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Dziękujemy za powierzenie nam Państwa zaufania i wybranie siewnika MONOSEM. 

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi dodatek do instrukcji obsługi siewnika NG PLUS 4. Obie instrukcje obsługi należy 

uważnie przeczytać oraz zachować z należytą dbałością. 

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji prosimy o kontakt ze Sprzedawcą siewnika. 

Producent zastrzega sobie prawo do wszelkich modyfikacji przeprowadzanych na siewnikach bez 

specjalnego uprzedzenia, co związane jest ze stałą troską o wzrost jakości i bezpieczeństwa 

produkowanych maszyn. 
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SPIS TREŚCI 

 

 Prezentacja Twin-Row 

 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 

 1. Przygotowanie przed przeprowadzeniem ustawień. 

 2. Informacje o siewie: 

A – Odległości między wysiewanym ziarnem. 

B – Rozstaw między rzędami. 

C – Ilość otworów tarczy wysiewających. 

 3. Określenie ustawienia numeru indeksu tarczy wysiewającej Sync-Row 

Patrz: tabele ustawień (dotyczą wyłącznie bocznej przekładni dystansowej 

MONOBLOC 2) 

 4. Ustawienie regulowanego koła zębatego. 

 5. Kalibracja Sync-Row® 

Kontrola ustawienia regulowanego koła zębatego w pozycji 0. 

 6. Sprawdzenie ustawień poprzez przeprowadzenie próby kontrolnej. 
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Siewnik MONOSEM Twin-Row z systemem Sync-Row® umożliwia wysiew ziarna w równoległych liniach i 

rozkłada ziarno przemiennie. 

Przemienny wysiew ziarna uzyskuje się dzięki systemowi Sync-Row®, który dzięki swojemu regulowanemu 

mechanicznie kołu zębatemu daje optymalną precyzję siewu w równoległych liniach wysiewu. 

System Sync-Row® jest montowany wyłącznie na lewej sekcji wysiewającej Twin-Row. 

 

Ustawienie tego systemu należy przeprowadzić przed każdą zmianą obsady oraz w każdym przypadku, 

gdy na siewniku są przeprowadzane czynności konserwacyjne i przeglądowe. Konieczne jest 

sprawdzenie ustawień poprzez przeprowadzenie próby kontrolnej w polu. 
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ZALECENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM PRACY 

 
 

Maszyna może być obsługiwana, konserwowana i naprawiana wyłącznie przez osoby odpowiednio 

przeszkolone i ostrzeżone o ewentualnych zagrożeniach. Konieczne jest przestrzeganie zaleceń 

dotyczących zachowania bezpieczeństwa w formie naklejek samoprzylepnych umieszczonych na maszynie 

oraz zaleceń umieszczonych w instrukcji obsługi siewnika NG PLUS 4 oraz wszelkich dołączonych do niej 

załączników i uzupełnień. 

Przed wjazdem na drogę publiczną należy upewnić się, czy maszyna spełnia wymagania Kodeksu 

Drogowego obowiązującego w danym kraju oraz obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

 
 

  
 

 DANGER = NIEBEZPECZEŃSTWO! 
 

 
 

NIEBEZPECZEŃSTWO! 
Niebezpieczeństwo przygniecenia przez składane ramiona maszyny! 

 

 
NIEBEZPECZEŃSTWO! 

Niebezpieczeństwo wkręcenia przez ruchome elementy maszyny! 
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NIEBEZPECZEŃSTWO! 

Niebezpieczeństwo : trujące lub szkodliwe pyły lub zanieczyszczenia! 
Przestrzegać zaleceń podanych na opakowaniu. 

 

 

 

Uwaga: ze względu na duży ciężar siewnik nie może spoczywać tylko na 2 kołach centralnych. 
Zabrania się przyczepiania lub odczepiania siewnika, który jest złożony. Jeśli siewnik ma być 
odczepiony od ciągnika lub przyczepiony do ciągnika, to zawsze musi znajdować się w pozycji 
rozłożonej. 
 

 

 

         OGÓLNE ZALECENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM PRACY 

 

1. Poza niniejszymi zaleceniami zawartymi w tej instrukcji obsługi należy również przestrzegać 

obowiązujących przepisów higieny i bezpieczeństwa pracy oraz zapobiegania wypadkom. 

2. Na maszynie zostały umieszczone etykiety samoprzylepne z ostrzegawczymi symbolami. 

Przestrzeganie ostrzeżeń z etykiet samoprzylepnych umożliwi bezpieczną pracę maszyną. W razie 

zużycia naklejek ostrzegawczych należy zwrócić się do Sprzedawcy siewnika w celu ich 

otrzymania. 

3. Należy przestrzegać przepisów prawa o ruchu drogowym, obowiązującym w danym kraju. 

4. Należy zapoznać się z działaniem i obsługą maszyny przed rozpoczęciem pracy. W trakcie pracy 

będzie już na to za późno. 

5. Użytkownik nie może nosić luźnych ubrań, aby uniknąć wciągnięcia przez elementy robocze 

maszyny znajdujące się w ruchu. 

6. Zaleca się współpracę siewnika z ciągnikiem wyposażonym w kabinę lub ramę ochronną, zgodnie z 

obowiącującymi przepisami w danym kraju. 

7. Przed rozpoczęciem pracy lub transportu należy upewnić się, czy w pobliżu maszyny nie znajdują 

się niepożądane osoby (uwaga na dzieci!). 

8. Zabrania się przewożenia na siewniku osób i zwierząt zarówno w czasie pracy jak i w czasie 

transportu. 

9. Siewnik należy przyczepiać do trzypunktowego układu zawieszenia ciągnika, do wyznaczonych 

miejsc, zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami. 

10. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie przyczepiania i odczepiania siewnika do / od 

ciągnika. 

11. Przed odczepieniem siewnika od ciągnika, należy odpowiednio ustawić podpory spoczynkowe, aby 

zachować stabilność maszyny. 

12. Przed przyczepieniem siewnika do ciągnika, należy upewnić się, czy przód ciągnika został 

odpowiednio dociążony wystarczającą ilością obciążników. 
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13. Rozmieszczenie obciążników na ciągniku musi odbyć się zgodnie z zaleceniami producenta 

ciągnika, przy jednoczesnym uwzględnieniu maksymalnego dopuszczalnego obciążenia przedniej 

osi oraz masy całkowitej ciągnika, których nie wolno przekraczać. 

14. Wyposażyć siewnik w zestaw oświetlenia spełniający wymogi przepisów drogowych 

obowiązujących w danym kraju. 

15. Urządzenia sterujące na odległość (cięgna, linki, przewody, itp.) muszą być umieszczone w 

przygotowanych do tego celu wspornikach, w taki sposób, aby wykluczyć ich przypadkowe 

odłączenie mogące spowodować wypadek lub uszkodzenie maszyny. 

16. Przed wjazdem na drogę publiczną siewnik musi znajdować się w pozycji transportowej, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w danym kraju. 

17. Nigdy nie wolno opuszczać kabiny ciągnika, gdy ciągnik znajduje się w ruchu! 

18. Zawsze należy dopasować prędkość poruszania się do warunków terenowych lub drogowych. 

Należy unikać wykonywania gwałtownych manewrów. 

19. Przyczepność, utrzymanie kierunku jazdy oraz hamowanie jest uzależnione od zawieszanych lub 

przyczepianych do ciągnika maszyn. Dlatego też należy zachować szczególną uwagę podczas 

pracy i transportu maszyny, aby kontrolować prowadzenie ciągnika i zapewnić poprawną pracę 

układu hamulcowego. 

20. Podczas wykonywania zakrętów należy zwrócić uwagę na wystające elementy, długość całego 

zestawu ciągnik-maszyna oraz na masę bezwładności. 

21. Przed każdym rozpoczęciem pracy należy upewnić się, czy wszystkie elementy i urządzenia 

związane z zachowaniem bezpieczeństwa znajdują się we właściwym położeniu. 

22. Przed każdym użyciem maszyny należy skontrolować dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek. W 

razie luzów należy je dokręcić. 

23. Zabrania się przebywania w strefie pracy maszyny. 

24. Istnieje niebezpieczeństwo żmiażdżenia lub cięcia na podzespołach sterowanych na odległość, 

zwłaszcza tych obsługiwanych hydraulicznie. 

25. Zawsze wyłączyć silnik, wyciągnąć kluczyki ze stacyjki i zaczekać na całkowite zatrzymanie części 

pracujących w ruchu przed opuszczeniem kabiny ciągnika lub przed wszelkimi czynnościami 

przeprowadzanymi na siewniku. 

26. Zabrania się przebywania między ciągnikiem a maszyną bez wcześniejszego zaciągnięcia hamulca 

postojowego i podstawienia klinów przeciw stoczeniowych pod kołami ciągnika. 

27. Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności na maszynie, zawsze należy upewnić się, czy nie może 

zostać ona przypadkowo uruchomiona. 

28. Nie wolno podnosić maszyny, ani wykorzystywać uchwytu do podnoszenia, gdy maszyna jest 

wypełniona ziarnem i/lub nawozem. 

 

UŻYWANIE MASZYNY ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 

Siewnik musi być używany tylko do prac, do których został skonstruowany. 

Za wszelkie szkody wynikłe w wyniku zastosowania maszyny niezgodnie z przeznaczeniem określonym 

przez producenta odpowiedzialność ponosi użytkownik. 
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Wszelkie modyfikacje przeprowadzone przez użytkownika są przeprowadzane na jego wyłączne ryzyko 

i odpowiedzialność. 

Poprawne użycie maszyny wymaga od każdego użytkownika: 

- przestrzegania zaleceń z instrukcji obsługi dotyczących obsługi i konserwacji maszyny, wskazanych 

przez producenta, 

- stosowania oryginalnych części zamiennych, doposażeń lub zalecanych przez producenta. 

Obsługa, konserwacja i naprawa siewnika może odbywać się wyłącznie przez osoby kompetentne, 

przeszkolone i poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach, na które mogą być wystawione. 

Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać: 

- przepisów dotyczących zapobieganiu wypadkom, 

- przepisów pracy (Kodeks Pracy), 

- przepisów ruchu drogowego. 

Należy również przestrzegać wskazań umieszczonych na maszynie w postaci naklejek 

samoprzylepnych z piktogramami. 

Wszelkie zmiany konstrukcyjne bez uzyskania pisemnej zgody Producenta są zabronione oraz są 

przeprowadzane na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. 

 

 

PRZYCZEPIANIE 

1. Podczas przyczepiania maszyny do ciągnika lub w przypadku jej odczepiania od ciągnika, dźwignia 

obsługująca podnośnik hydrauliczny ciągnika musi być ustawiona w taki sposób, aby podnośnik nie 

mógł samoczynnie uruchomić się. 

2. Do przyczepiania maszyny do trzypunktowego układu zawieszenia ciągnika należy stosować 

sworzni i czopów zaczepowych o średnicy odpowiadającej średnicy przegubów kulistych ciągnika. 

3. W strefie trzypunktowego układu zawieszenia istnieje niebezpieczeństwo zgniecenia i przecięcia. 

4. Podczas przeprowadzania manewrów z wykorzystaniem zewnętrznej dźwigni lub przycisków 

obsługujących tylny podnośnik, należy zachować odpowiednio bezpieczną odległość od strefy 

między ciągnikiem a maszyną. 

5. Celem przygotowania maszyny do transportu, należy ją dobrze ustabilizować za pomocą 

wieszaków dolnych ramion podnośnika, co umożliwi uniknięcie kołysania się maszyny i jej 

ewentualnego ocierania o boki. 

6. W przypadku transportowania maszyny w pozycji uniesionej, należy odpowiednio zabezpieczyć i 

zablokować dźwignię obsługującą tylny podnośnik przed przypadkowym uruchomieniem. 
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ELEMENTY PRACUJĄCE. 

(Wałki odbioru mocy i wałki napędowe Cardana) 

 

1. Należy używać wałów napędowych dostarczanych z siewnikiem lub ściśle określonych przez 

konstruktora. 

2. Osłony wałka przekaźnika mocy oraz wałków napędowych muszą zawsze znajdować się w 

odpowiednim miejscu i znajdować się w dobrym stanie technicznym. 

3. Pamiętać poprawnym rozmieszczeniu osłon wałków napędowych podczas pracy i transportu. 

4. Przed podłączeniem lub odłączeniem wałka napędowego należy wyłączyć napęd W.O.M. 

ciągnika, zatrzymać silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. 

5. Jeżeli wałek napędowy Cardana jest wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, ogranicznik 

momentu obrotowego lub wolne koło, to te elementy muszą być montowane na wałku odbioru 

mocy maszyny. 

6. Zawsze należy dbać o odpowiednie podłączenie i zablokowanie przekaźnika mocy. 

7. Zawsze należy zadbać, aby osłony wałków były przymocowane do przeznaczonych do tego 

łańcuchów w celu ich unieruchomienia. 

8. Przed uruchomieniem napędu W.O.M. należy upewnić się, czy prędkość obrotowa oraz 

kierunek obrotów odpowiadają zaleceniom konstruktora. 

9. Przed uruchomieniem napędu W.O.M. należy upewnić się, czy w pobliżu maszyny nie znajduje 

się żadna osoba lub zwierzę, narażone na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

10. Odłączyć napęd W.O.M., jeśli może zaistnieć sytuacja przekroczenia dopuszczalnego kąta 

załamania określonego przez producenta wałka. 

11. Uwaga!!! 

Po odłączeniu wałka przekaźnika mocy, elementy znajdujące się w ruchu mogą obracać się 

jeszcze przez kilka chwil! Nie należy w tym czasie zbliżać się do strefy niebezpieczeństwa 

maszyny! Wszystkie elementy muszą się zatrzymać! 

12. Po odłączeniu wałka napędowego, gdy maszyna nie pracuje, wałek powinien być odłożony na 

specjalnie do tego celu przygotowanych podpórkach. 

13. Po odłączeniu wałka napędowego należy zabezpieczyć wyjście wałka przekaźnika mocy przy 

ciągniku odpowiednia osłoną. 

14. Uszkodzone osłony wałków napędowych oraz uszkodzone wałki napędowe muszą być 

natychmiast wymienione na nowe. Skracanie wałka przegubowo-teleskopowego może być 

dokonywane tylko przez wyspecjalizowany serwis. 
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UKŁAD HYDRAULICZNY. 

1. Uwaga! Układ hydrauliczny znajduje się pod ciśnieniem. 

2. Podczas montowania układu hydraulicznego należy zwrócić szczególną uwagę na podłączenie 

przewodów zgodnie z zaleceniami konstruktora. 

3. Przed podłączeniem przewodów do układu hydraulicznego ciągnika, należy upewnić się, czy 

przewody od strony maszyny i od strony ciągnika nie znajdują się pod ciśnieniem. 

4. Zaleca się użytkownikowi maszyny dokładne podłączenie układu hydraulicznego ciągnika 

(zasilanie – zasilanie, powrót – powrót) w celu uniknięcia złego obiegu oleju. 

5. Kontrolę przewodów hydraulicznych należy przeprowadzać raz na rok. Dokładnie sprawdzać: 

a. Uszkodzenia powłoki zewnętrznej. 

b. Porowatość powłoki zewnętrznej. 

c. Powstałe deformacje pod ciśnieniem i bez ciśnienia. 

d. Stan złączy i zaworów. 

e. Maksymalny okres użytkowania przewodów hydraulicznych wynosi 6 lat. Po tym okresie 

przewody muszą być wymienione na nowe, o takich samych parametrach technicznych, 

określonych przez Producenta. 

6. W przypadku zlokalizowania przecieku, należy podjąć wszelkie środki ostrożności w celu 

uniknięcia wypadku. 

7. Każda ciecz znajdująca się pod ciśnieniem, w szczególności olej z układu hydraulicznego, może 

uszkodzić skórę i doprowadzić do ciężkich ran! W razie wypadku, należy natychmiast udać się do 

lekarza! Zachodzi poważne ryzyko infekcji! 

8. Przed każdą czynnością wykonywaną przy układzie hydraulicznym, należy opuścić maszynę do 

pozycji spoczynkowej, wyłączyć ciśnienie w obiegu, wyłączyć silnik ciągnika i wyciągnąć kluczyk 

ze stacyjki. 

 

KONSERWACJA. 

1. Przed każdą pracą związaną z utrzymaniem, konserwacją lub naprawą maszyny, a także 

szukania przyczyny awarii zawsze należy wyłączyć napęd W.O.M., wyłączyć silnik ciągnika i 

wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. 

2. Regularnie sprawdzać dokręcenie śrub i nakrętek. Dokręcić w razie potrzeby! 

3. Przed przystąpieniem do prac związanych z utrzymaniem siewnik powinien znajdować się w 

pozycji uniesionej, z ustawionymi pod nim podporami zabezpieczającymi maszynę przed 

nieoczekiwanym opuszczeniem. 

4. Podczas wymiany elementów roboczych pracujących w ruchu  należy założyć rękawice 

ochronne i używać odpowiednich narzędzi. 
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5. Aby chronić środowisko naturalne zabrania się wyrzucania filtrów lub wylewania wszelkich 

olejów do kanalizacji ściekowej, itp. Należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i przekazywać do specjalnych punktów utylizujących. 

6. Przed wszelkimi czynnościami związanymi z naprawą układu hydraulicznego lub układu 

elektrycznego, należy odłączyć źródło prądu. 

7. Urządzenia ochronne narażone na uszkodzenia muszą być regularnie sprawdzane. Jeżeli są 

uszkodzone, należy je niezwłocznie wymienić. 

8. Części zamienne muszą odpowiadać normom i charakterystykom technicznym określonym 

przez konstruktora. Należy używać wyłącznie oryginalnych części MONOSEM. 

9. Przed przystąpieniem do prac związanych ze spawaniem elektrycznym, należy odłączyć 

przewody elektryczne  od alternatora i akumulatora. 

10. Wszelkie naprawy części znajdujących się pod napięciem lub naciskiem / obciążeniem 

(sprężyny, resory, akumulatory...) mogą być wykonywane przez odpowiednio w tym celu 

przeszkolony serwis. 
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 1. Przygotowanie przed przeprowadzeniem ustawień. 

> Przyczepić siewnik do ciągnika. 

> Unieść siewnik na taką wysokość, by koła nie dotykały podłoża. 

> Zaciągnąć hamulec postojowy ciągnika. 

> Wyłączyć silnik, wyłączyć zasilanie elektryczne silnika. 

 

Za każdym razem postępować w taki sam sposób, aby przeprowadzić różne ustawienia. 

 

  

Nie przestrzeganie tych zaleceń może być przyczyną ciężkiego zranienia lub nawet śmierci! 

 

 2. Informacje o siewie: 

Niezbędne informacje do ustawienia systemu Sync-Row®: 

A – Odległości między wysiewanym ziarnem. 

B – Rozstaw między rzędami. 

C – Ilość otworów tarczy wysiewających. 

 

Należy przeprowadzić kontrolne próby, aby upewnić się, czy odległość między ziarnami jest poprawna, 

obliczyć średnią odległość zmierzoną na wielu wysianych ziarnach. 

 

 
Wiele czynników może wpłynąć na zmianę odległości między wysiewanymi ziarnami: prędkość robocza, 

rodzaj gleby… 
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Tabele ustawień poniżej dotyczą wyłącznie bocznej przekładni dystansowej MONOBLOC 2 

 

 

Odległość między ziarnami (cm) OBSADA (ilość ziaren na hektar) 

KOŁA ZĘBATE ILOŚĆ OTWORÓW 
 TARCZY 

ROZSTAW MIĘDZY 

RZĘDAMI CO 75 cm 

ROZSTAW MIĘDZY 

RZĘDAMI CO 80 cm 
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 3. Określenie ustawienia numeru indeksu tarczy wysiewającej Sync-Row 

Patrz: tabele ustawień dotyczą wyłącznie bocznej przekładni dystansowej MONOBLOC 2 

 

 

 
Należy upewnić się, czy dane opisane w tabeli dobrze odpowiadają typowi siewnika, który Państwo 

posiadają. 

 

 
Wartości podane w tabeli są teoretyczne. Muszą być zweryfikowane podczas przeprowadzonej próby 

kontrolnej w polu w celu ewentualnego poprawienia ustawień, aby uzyskać rzeczywiście pożądane 

odległości i odstęp między wysiewanymi przemiennie ziarnami. 

 

 
Producent siewnika RIBOULEAU MONOSEM nie ponosi żadnej odpowiedzialności w efektywnym 

wyborze przez Państwa odległości między wysiewanymi ziarnami. 
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Tabele ustawień poniżej dotyczą wyłącznie bocznej przekładni dystansowej MONOBLOC 2 

 Ustawienie Sync-Row® z tarczami wysiewającymi z 18 otworami  

i dla rozstawu między rzędami co 75 cm 

 

 
Obsada 

(ziarna/ha) 

Pozycja tarczy 

Sync-Row® 

Obsada 

(ziarna/ha) 

Pozycja tarczy 

Sync-Row® 
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Tabele ustawień poniżej dotyczą wyłącznie bocznej przekładni dystansowej MONOBLOC 2 

 Ustawienie Sync-Row® z tarczami wysiewającymi z 18 otworami  

i dla rozstawu między rzędami co 80 cm 

 

 
Obsada 

(ziarna/ha) 

Pozycja tarczy 

Sync-Row® 

Obsada 

(ziarna/ha) 

Pozycja tarczy 

Sync-Row® 
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 4. Ustawienie regulowanego koła zębatego. 

 Upewnić się, że pion wskaźnika jest wyrównany z punktem 0. 

(Inne sprawdzenie: Punkt 0 na tarczy magnetycznej „synchro” musi znajdować się 

naprzeciw oznaczenia znajdującego się na boku tarczy synchronizującej.) 

 Ściągnąć zawleczkę zatrzaskową. 

 Obrócić tarczą synchronizującą, aby ustawić w linii wybrany numer wraz z pionem 

wskaźnika. 

 Obrócić kołem napędowym w celu ustawienia w linii otworów i ponownie zamocować 

zawleczkę zatrzaskową. 

 Powtórzyć tę czynność dla każdej pary Twin-Row. 

 

Przykład: 

Ilość otworów tarczy rozdzielającej: 18 

Rozstaw między rzędami: 75 cm 

Odległość między wysiewanymi ziarnami: 28 cm 

Numer tarczy synchronizującej (patrz: tabela): 18 

 

Obsada 

(ilość ziaren/ha) 

Odległość między 

ziarnami (cm) 

Pozycja tarczy 

Sync-Row® 

95580 28 
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Etap A 

 

 

Etap B 

 

 

Etap C 
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 5. Kalibracja Sync-Row® 

 

 Ta czynność jest przeprowadzana w fabryce. 

 Procedura jest do przeprowadzenia, gdy zestaw został zdemontowany dla konserwacji. 

 

Celem jest zsynchronizowanie przekładni rozdzielających na każdej parze Twin-Row, aby umożliwić siew 

przemienny. Określa się pozycję „0” koła zębatego (zaznaczenia), co umożliwia ustawienie punktu „0” 

tarczy magnetycznej Sync-Row® i w ten sposób przeprowadzić konieczne regulacje. 

Ustawienie należy przeprowadzić na każdej parze Twin-Row. 

 

 

Określenie pozycji „0”: 

A. Ustawić czubek zgarniacza na środku otworu tarczy na przedniej sekcji wysiewającej. 

Obrócić wałkiem 6-kątnym przenoszącym napęd w kierunku jazdy (jadąc do przodu), aby uniknąć 

zbyt małego napięcia łańcucha przenoszącego napęd. Patrzeć na aparat wysiewający sekcji 

wysiewającej i zatrzymać na środku jednego z otworów tarczy rozdzielającej czubek zgarniacza. 

(Przeprowadzać tę czynność delikatnie i precyzyjnie). 

 

B. Ustawić czubek zgarniacza na środku otworu tarczy na tylnej sekcji wysiewającej. 

Na tylnej sekcji zdemontować zawleczkę. Z drugiej strony aparatu rozdzielającego zdjąć 

przepustnicę a następnie obrócić tarczą w kierunku do tyłu palcem, tak by czubek zgarniacza 

znalazł się na środku otworu tarczy rozdzielającej. 

(Przeprowadzać tę czynność delikatnie i precyzyjnie). 

 

C. Ustawienie zawleczki. 

Umieścić ponownie zawleczkę w miejscu. 

Jeśli otwory nie znajdują się w linii, to powtórzyć etap B przekręcając tarczą rozdzielającą zawsze 

do tyłu w celu ustawienia w linii czubka zgarniacza ze środkiem kolejnego otworu. 

Spróbować umieścić zawleczkę. Jeśli wyrównanie nie jest dobre, to powtórzyć etap B, ta czynność 

może być powtarzana wiele razy aż zostanie uzyskane doskonałe ustawienie w linii otworów do 

umieszczenia zawleczki. Nie wolno wciskać zawleczki z użyciem siły! 
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Etap D. 

 
Etap E. 
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D. Sprawdzenie kalibracji dla każdej pary sekcji wysiewających Twin-Row. 

Wykonać kilka obrotów kołem napędowym siewnika. 

Na prawej sekcji wysiewającej ustawić czubek zgarniacza na środku otworu tarczy rozdzielającej 

(ozn. 1). 

Na lewej sekcji wysiewającej sprawdzić, czy czubek zgarniacza również znajduje się na środku 

jednego z otworów tarczy rozdzielającej (ozn. 2). 

 

 

 
Jeśli czubek nie znajduje się dokładnie na środku otworu, to odstęp może być zaakceptowany, może on 

wynosić ok ½ otworu. Jeśli odstęp znajduje się poza zakresem tolerancji, należy ponownie 

przeprowadzić kalibrację dla pary sekcji wysiewających Twin-Row (czynność rozpocząć od etapu B). 

 

Sprawdzenie musi być przeprowadzone wiele razy i dla każdej pary sekcji wysiewających Twin-Row. 

 

 

E. Zaznaczanie punktu „0”. 

Czytelnie oznaczyć na boku tarczy synchronizującej pozycję „0”, która znajduje się na poziomie 

wyrównania pionu wskaźnika i otworu. 

Następnie ustawić punkt „0” tarczy magnetycznej naprzeciw oznaczenia zaznaczonego wcześniej. 

 

Umieścić oznaczenie na regulowanym kole zębatym dla każdej pary sekcji wysiewających Twin-

Row. 
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95 ziaren 
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 6. Sprawdzenie ustawień poprzez przeprowadzenie próby kontrolnej. 

 

Przeprowadzić próbę wysiewu w polu, aby zweryfikować odległości między wysiewanymi ziarnami i ich 

przemienne rozmieszczenie. 

 

Przykład przeprowadzenia próbnego wysiewu: 

 Siewnik z rozstawem między rzędami co 75 cm. 

Przeprowadzić się na odległości 13,33 m, następnie po przejeździe, sprawdzić na parze sekcji 

wysiewających Twin-Row rozmieszczenie ziaren wysiewanych przemiennie (95 ziaren każdą parę 

rzędu). (95200 ziaren na hektar przy wysiewie o odległości 14 cm przemiennie, czyli 28 cm w 

rzędzie). 

 

 Siewnik z rozstawem między rzędami co 80 cm. 

Przeprowadzić się na odległości 12,50 m, następnie po przejeździe, sprawdzić na parze sekcji 

wysiewających Twin-Row rozmieszczenie ziaren wysiewanych przemiennie (89 ziaren każdą parę 

rzędu). (89300 ziaren na hektar przy wysiewie o odległości 14 cm przemiennie, czyli 28 cm w 

rzędzie). 

 

 

 
Producent siewnika RIBOULEAU MONOSEM nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku 

nieprawidłowego rozmieszczenia ziaren, nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z wyborem 

ustawień, które przeprowadza użytkownik. 

Podane wartości są teoretyczne i mogą się zmieniać w zależności od typu gleby, poślizgu kół 

napędowych, itp… 
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GARAŻOWANIE SIEWNIKA 

Przed garażowaniem siewnika konieczne jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych i oczyszczenie 

siewnika. Takie czynności są niezbędne, aby siewnik był zawsze gotowy do pracy i mógł pracować 

wydajnie oraz by zagwarantować mu lepszą i dłuższą eksploatację. 

Prace konserwacyjne przed garażowaniem siewnika: 

Przed rozpoczęciem czyszczenia siewnika, należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących 

bezpieczeństwa. 

Należy opróżnić zbiorniki podsiewacza do nawozów / aplikatora mikrogranulatów Microsem / 

zbiorniki sekcji wysiewających. 

- Nie wolno pozostawiać nawozu w podsiewaczu nawozów. Należy bezwzględnie oczyścić 

przekładnie rozdzielające. 

(Mycie wodą, ale nie pod ciśnieniem. Należy dobrze sprawdzić, czy nie pozostały żadne resztki 

granulatu. Wysuszyć, gdyż urządzenie źle znosi wilgoć). 

- Nie wolno pozostawiać środków mikrogranulowanych w zbiornikach aplikatora Microsem. Należy 

bezwzględnie oczyścić przekładnie rozdzielające. 

(Mycie wodą, ale nie pod ciśnieniem. Należy dobrze sprawdzić, czy nie pozostały żadne resztki 

granulatu. Wysuszyć, gdyż urządzenie źle znosi wilgoć). 

- Nie wolno pozostawiać ziarna w zbiornikach sekcji wysiewających. Należy bezwzględnie oczyścić 

przekładnie rozdzielające za pomocą sprężonego powietrza. 

- Oczyścić podajnik ślimakowy z granulatu. 

 

 Umieścić warstwę smaru na wszystkich narzedziach mających kontakt z glebą. 

 Przesmarować punkty przegubowe, następnie wykonać nimi parę manewrów, podobnie postąpić z 

sekcjami teleskopowymi, przekładnią napedową, wałkiem odbioru mocy i częściami roboczymi. 

 Konieczne jest przeczyszczenie łańcuchów. Jeśli łańcuchy są zabrudzone, to należy je 

zdemontować i zanurzyć w oleju. 

 Wyczyścić wnętrze bloków kół zdejmując uprzednio ochronne osłony. 

 Sprawdzić dokręcenie śrub i nakrętek. W razie konieczności dokrecić. 

 Sprawdzić stan części roboczych. 

 W przypadku uszkodzenia części należy je wymienić na nowe, oryginalne (Ribouleau MONOSEM). 

 Najlepiej zamówić części zamienne na końcu sezonu, wtedy najszybciej będą dostępne. 

Nie przestrzeganie powyższych zaleceń może pociągnąć za sobą przedwczesne zużycie oraz utrudnić 

uruchomienie maszyny podczas kolejnego uruchomienia. 
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Garażowanie, składowanie maszyny: 

Przestrzeganie poniższych zaleceń jest konieczne: 

 Siewnik musi być składowany w miejscu, w którym nie będzie narażony na działanie wilgoci, w 

hangarze. 

 Siewnik musi spoczywać na płaskim, twardym i pewnym podłożu. 

 Przed opuszczeniem siewnika na ziemię należy opuścić stopy podporowe. 

 Operacja odczepiania siewnika od ciagnika musi odbywać się powoli, z zachowaniem ostrożności. 

 Unieruchomić ciągnik, aby uniemożliwić jego poruszanie się. 

 Zabrania się przebywania między ciągnikiem a maszyną podczas przeprowadzania manewrów. 

 W przypadku składowania siewników na ramie składanej, rama siewnika musi być rozłożona. 

Natomiast w przypadku siewników na ramie teleskopowej, boczne ramiona muszą być zsunięte. 

 Zalecane jest, aby składowane siewniki miały siłowniki w pozycji całkowicie wsuniętego tłoczyska. 

Jeśli nie jest to możliwe, to tłoczyska siłowników nalezy przesmarować. 

 Odłączyć przewody instalacji hydraulicznej, gdy układ hydrauliczny nie znajduje się już pod 

ciśnieniem. 

 Pod maszyną należy ułożyć kliny zabezpieczające, aby maszyna nie miała możliwości 

przemieszczenia się. 

 Odłączyć i zdemontować wszystkie urządzenia elektroniczne i przechowywać je w suchym 

miejscu. 

 

Jeśli powyższe zalecenia nie będą przestrzegane, to istnieje niebezpieczeństwo poważnych 

okaleczeń ciała lub spowodowania wypadków śmiertelnych! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Syn-Row® System dla MONOSEM Twin-Row 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 

 

  

Producent zastrzega sobie prawo do wszelkich modyfikacji przeprowadzanych na siewnikach bez specjalnego 

uprzedzenia, co związane jest ze stałą troską o wzrost jakości i bezpieczeństwa produkowanych maszyn. 

 

  

Fotografie użyte w instrukcji obsługi nie są wiążące i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu maszyny. 

 

 

 

 

 

 

NOTATKI 
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KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
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Zwrócić uwagę na kierunek obracania się talerzy! 
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OPCJA DO RZEPAKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Syn-Row® System dla MONOSEM Twin-Row 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


